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PROdoor tilbyder alle former for indvendige glatte massive trædøre, -klassificeret og 

afprøvet iht. gældende EU normer og standarder. Stort produktprogram med både 

trækarme og stålkarme. 1FLØJET, 2FLØJET, SKYDEDØRE, GLASSIDEPARTIER.

Dørbladene er opbygget med fast kerne i 

spånplade ell. lign., afh. af brand/lyd krav. 

Massiv træramme og glat dækplade i MDF.

Dørbladene kan tilbydes færdigmalet i 

RAL/NCS farver, eller med overflader i 

laminat, afh. af kundens specifikationer.

Spærreplade
-MDFplade, HDFplade ...

Overflade
-malet, laminat, finer ...

Evt. indlægsplade
-Eks. 2mm bly (strålingsbeskyttelse) ...

Rammekonstruktion
-fyrtræ, hårdtræ ...

Fyldning
-massiv plade ...

Dørbladene kan tilbydes med 3 forskellige

kantløsninger afh. af kundens ønsker, samt

dørens klassifikation og funktion.

KANTLØSNINGER: Overlimet
kantliste

Kantliste
i blød plast

Underfalset
-fals malet, laminat, finer ..

Standard trækarm, 

- dybde 120mm.

(Trækarme kan 

tilpasses kundens 

ønsker og behov, 

-eks. tilpasset 

vægtykkelser osv.)

Stålkarme. -udføres i 1,5mm stålplade,

færdig pulverlakeret i RAL / NCS farver.

Karme med brand og lydkrav leveres 

med løs stenuld til ilægning.

Karmene monteres med medleverede 

KARMHYLSER, -montageskruer medle-

veres ikke.

Plast-afdækningspropper i standardfarv-

er til montagehuller.

Standard
trækarm

Stålkarm type.1
-vægomsluttende stålkarm

KARMTYPER:
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Brand / lyd 1.fløjet dør
(max størrelse)

2.fløjet dør
(max størrelse)

Skyde dør
(max størrelse)

Dør
tykkelse

6mm luft 10mm luft 18mm luft Gummibundstk.
+ slæbeliste

Mekanisk
bundstykke

Massiv 
træbundstykke

Uklassificeret 13x24M 24x24M 24x24M 40mm X X X X

25 dB 13x24M 24x24M 40mm X X X

30 dB 13x24M 24x24M 40mm X X X

35 dB 13x24M 24x24M 40/60mm X X X

E30 / EI230 13x24M 24x24M 24x24M 40mm X X X X

EI230 - 25dB 13x24M 24x24M 40mm X X X

EI230 - 30dB 13x24M 24x24M 40mm X X X

EI230 - 35dB 13x24M 24x24M 40/60mm X X X

EI260 13x24M 24x24M 24x24M 60mm X X X X

EI260 - 35dB 13x24M 24x24M 60mm X X X
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Dørblade kan leveres med glasudskæringer. 
(specialmål kan leveres efter kundens speci-

fikationer)

Overblik over kombinationsmuligheder i nedenstående skema.

Type. 1

Type. 4

Type. 2

Type. 5

Type. 3

Type. 6

Stålkarm type.2
-vægomsluttende stålkarm

med runde greichter.

Stålkarm type.4
-stålkarm til fugening.

Stålkarm type.7
-hjørne stålkarm.

Standard montage af
tynde glastyper

Standard montage af
tykke glastyper
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GALLERI


